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1. Mesures de précaution 
 
1-1. Mesures de sécurité 
 
Respectez les présentes recommandations concernant la sécurité, le dépannage et la protection contre les décharges 
électrostatiques afin d'éviter tout dommage et de vous protéger contre une éventuelle décharge électrique. 
 

1-1-1. Avertissements 
 
1.  Pour votre sécurité, n'essayez pas de modifier la carte de circuit imprimé. 
2.  Avant de procéder au dépannage, débranchez l'alimentation CA et CC. 
 

1-1-2. Dépannage du téléviseur LCD 
 
1.  Lors du dépannage du téléviseur LCD, débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise secteur. 
2.  Les techniciens effectuant le dépannage doivent à tout moment disposer d'un voltmètre précis. 

Vérifiez régulièrement le calibrage de ce voltmètre. 
 

1-1-3. Risque d'incendie et de décharge électrique 
 
Avant de renvoyer le téléviseur LCD à l'utilisateur, effectuez les contrôles de sécurité suivants : 
1.  Vérifiez la gaine de chaque fil afin de vous assurer qu'aucun fil n'est pincé ou qu'aucune pièce n'est coincée entre le 

châssis et toute autre pièce métallique à l'intérieur du téléviseur LCD. 
2.  Examinez tous les dispositifs de protection, tels que les boutons de commande non métalliques, les matériaux 

isolants, l'arrière des boîtiers, les capots ou protections des compartiments et leur assemblage, les systèmes 
d'isolation du module résistance-capacité, les isolateurs mécaniques, etc. 

3.  Vérification du courant de fuite (figure 1-1) : 
AVERTISSEMENT: n'utilisez pas de transformateur de séparation pendant ce test. 
Utilisez un testeur de courant de fuite ou un appareil de mesure conforme aux normes de l'American National 
Standards Institute (ANSI C101.1 - Courant de fuite des appareils électroménagers) et aux spécifications 
d'Underwriter Laboratories (Publication UL1410, 59.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figure 1-1 Circuit de test du courant de fuite 

 
4.  Une fois l'appareil complètement remonté, branchez le cordon d'alimentation directement dans une prise secteur de 

110-240 V. En positionnant d'abord l'interrupteur CA de l'appareil sur ON (Marche) puis sur OFF (Arrêt), mesurez 
l'intensité du courant entre une mise à la terre connue (tuyauterie métallique, conduite, etc.) et toutes les pièces 
métalliques apparentes, y compris : les boîtiers métalliques, les têtes de vis et les arbres de commande. 
Le courant mesuré ne doit pas dépasser 0,5 mA. 
Inversez les broches de la fiche dans la prise secteur et répétez l'opération. 

 

1-1-4. Avis de sécurité concernant le produit 
 
Certaines pièces électriques et mécaniques présentent des caractéristiques de sécurité spéciales qui ne peuvent pas être 
contrôlées par un simple examen visuel. La protection qu'elles offrent risque donc de ne pas être garantie si elles sont 
remplacées par des composants d'une tension ou d'une puissance supérieure, etc. Les pièces présentant des 
caractéristiques de sécurité particulières sont identifiées à l'aide du symbole  sur les schémas de principe et les listes 
de pièces. L'utilisation d'une pièce de rechange dépourvue des caractéristiques de sécurité recommandées pourrait 
provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou d'autres risques. La sécurité de l'appareil fait l'objet d'une vérification 
continue et de nouvelles instructions sont publiées chaque fois que nécessaire.
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1-2. Mesures de précaution lors d'un dépannage 
 
AVERTISSEMENT : Un condensateur électrolytique mal polarisé risque d'exploser. 
Attention : Avant de procéder au dépannage des appareils visés par le présent manuel de dépannage, lisez 

la section consacrée aux mesures de sécurité et respectez-en les instructions. 
Remarque : En cas de conflit entre les mesures de précaution à respecter lors d'un dépannage et l'une des 

mesures de sécurité, conformez-vous toujours aux mesures de sécurité. 
 

1-2-1. Précautions générales pour le dépannage 
 
1.  Veillez toujours à débrancher le cordon d'alimentation CA de la source d'alimentation CA et à déconnecter la prise 

d'alimentation CC avant d'essayer de : 
(a) retirer ou réinstaller un composant ou un ensemble, 
(b) débrancher les prises ou connecteurs de la carte de circuit imprimé, 
(c) connecter un composant à tester en parallèle avec un condensateur électrolytique. 

2.  Pour des raisons de sécurité, certains composants sont surélevés par rapport à la carte de circuit imprimé. Un tube 
ou un ruban isolant est parfois utilisé. Le câblage interne est parfois fixé afin d'éviter tout contact avec des 
composants émettant de la chaleur. Replacez tous ces éléments dans leur position initiale. 

3.  Une fois le dépannage effectué, vérifiez que les vis, les composants et le câblage ont été correctement remis en 
place. Assurez-vous qu'aucun dommage n'a été causé à la zone entourant la pièce réparée. 

4.  Vérifiez l'isolation entre les broches de la prise CA et les pièces conductrices accessibles (exemple : panneaux 
métalliques, bornes d'entrée et sorties casque). 

5.  Procédure de vérification de l'isolation : débranchez le cordon d'alimentation de la source CA et positionnez 
l'interrupteur d'alimentation sur ON (Marche). 
Connectez un appareil de mesure de la résistance d'isolation (500 V) aux broches de la prise CA. La résistance 
d'isolation entre chaque broche de la prise CA et les pièces conductrices accessibles (voir ci-dessus) doit être 
supérieure à 1 mégohm. 

6.  Branchez toujours le conducteur de terre de l'instrument de test à la terre du châssis de l'instrument avant de 
connecter le conducteur positif. Retirez toujours le conducteur de terre de l'instrument en dernier lieu. 

 

1-3. Mesures de précaution contre les décharges électrostatiques 
 
Certains dispositifs semi-conducteurs ("statiques") peuvent être facilement endommagés par l'électricité statique. Les 
composants de ce type sont communément appelés ESD (Electrostatically Sensitive Devices - dispositifs sensibles aux 
décharges électrostatiques). Les exemples d'ESD les plus courants sont les circuits intégrés et certains transistors à 
effet de champ. Les techniques suivantes réduiront le risque de dommages causés aux composants par l'électricité 
statique. 
1.  Avant toute manipulation de composants ou d'ensembles semi-conducteurs, évacuez la charge électrostatique de 

votre corps en touchant une mise à la terre connue. A défaut, portez un bracelet antistatique. Afin d'éviter tout risque 
de décharge, veillez à retirer le bracelet avant de mettre le téléviseur LCD sous tension. 

2.  Après avoir retiré un ensemble équipé d'un ESD, placez-le sur une surface conductrice telle qu'une feuille 
d'aluminium afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique. 

3.  N'utilisez pas de produits chimiques propulsés au fréon. Ceux-ci peuvent générer des charges électriques suffisantes 
pour endommager les ESD. 

4.  Utilisez exclusivement un fer à souder relié à la terre pour souder ou dessouder les ESD. 
5.  Utilisez uniquement un appareil à dessouder antistatique. Certains appareils à dessouder non certifiés "antistatiques" 

peuvent générer des décharges électriques suffisantes pour endommager les ESD. 
6.  Ne retirez pas un ESD de rechange de son emballage de protection avant d'être prêt à l'installer. La plupart des ESD 

de rechange sont emballés avec des fils qui sont électriquement court-circuités entre eux grâce à une mousse 
conductrice, une feuille d'aluminium ou tout autre matériau conducteur. 

7.  Avant de retirer le matériau de protection des fils de l'ESD de rechange, mettez-le en contact avec le châssis ou le 
circuit dans lequel il sera installé. 
Attention : assurez-vous que le châssis ou le circuit ne sont pas alimentés en électricité et observez toutes les 
autres mesures de sécurité. 

8.  Limitez vos mouvements lors de la manipulation des ESD de rechange une fois que vous les avez retirés de leur 
emballage. Des mouvements tels que la friction de vêtements ou le fait de retirer votre pied d'un sol recouvert d'un 
tapis peut générer suffisamment d'électricité statique pour endommager un ESD.
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1-4. Mesures de précaution lors de l'installation 
 

1.  Pour des raisons de sécurité, plusieurs personnes sont requises pour porter l'appareil. 
2.  Eloignez le cordon d'alimentation de tout appareil dégageant de la chaleur, la matière fondue pouvant provoquer un 

incendie ou une décharge électrique. 
3.  N'installez pas l'appareil dans des endroits mal aérés comme une étagère ou un placard. Une élévation de la 

température interne peut provoquer un incendie. 
4.  Pliez le câble de l'antenne externe lorsque vous le connectez à l'appareil. Cette mesure permet de prévenir toute 

exposition à l'humidité et d'éviter ainsi tout risque d'incendie ou de décharge électrique. 
5.  Prenez soin d'éteindre l'appareil et de débrancher le cordon d'alimentation avant de remettre l'appareil en place. 

Vérifiez également que le câble d'antenne et les connecteurs externes sont correctement débranchés. Un cordon 
endommagé peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. 

6.  Eloignez l'antenne de tout câble à haute tension et fixez-la correctement. Toute chute de l'antenne sur un câble à 
haute tension ou tout contact de l'antenne avec un tel câble peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. 

7.  Lors de l'installation de l'appareil, laissez un espace suffisant (0,4 m) entre le mur et l'appareil afin d'assurer une 
ventilation correcte. Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.
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Notes 


