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4-1. Recherche des pannes 
 

4-1. Recherche des pannes 
 
4-1-1. Vérification préliminaire 
 
1. Commencez par vérifier la connexion des différents câbles. 

� Vérifiez si aucun câble n'est brûlé ou endommagé. 
� Vérifiez s'il n'y a pas de câbles déconnectés ou mal branchés. 
� Vérifiez si les câbles sont branchés comme indiqué sur le schéma de connexion. 

2. Vérifiez la puissance d'entrée au niveau de la carte principale. 
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4-1-2. Absence d'alimentation 

Symptôme 
- Les voyants de la face avant ne s'allument pas lorsque vous branchez le cordon d'alimentation.  
- Le relais du bloc SMPS ne fonctionne pas lorsque vous connectez le cordon d'alimentation. 
- Les unités ne réagissent pas. 

Principaux points 
à vérifier 

Le relais IP ou les voyants de la face avant ne fonctionnent pas lorsque vous branchez le cordon 
d'alimentation si les câbles ne sont pas correctement branchés ou si la carte principale ou le 
bloc SMPS est défectueux. Dans ce cas, vérifiez les points suivants : 
- Vérifiez la connexion du câble interne. - Vérifiez les fusibles de chaque pièce. - Vérifiez la tension 

de sortie du bloc SMPS. - Remplacez la carte mère du système. 

Diagnostic 

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Présence d'une tension correcte de 
A3.3V_PW sur C2067 ? 

Lampe (rétroéclairage) éteinte, voyant 
d'alimentation allumé ? Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Présence d'une tension CC correcte 
de A5V_PW et A13V_ PW sur 

CN2001 ?  
A5V : broches 9, 10 et 15  
A13V : broches 6, 7 et 13 

Présence d'une tension correcte de 
B13V_PW et B5V_PW sur IC1022 ? 

B13V : broches 5 et 6  
B5V : broches 7 et 8 

Présence de PANEL_VCC_PW au 
niveau des broches 1 à 5 du 

connecteur LVDS de la carte T-CON ?

Présence d'une tension correcte 
de B3.3V_PW, A1.9V_PW,  
A1.25V_PW et A3.3V_PW ?  
B3.3V : broche 2 de IC2001  
A1.9V : broche 2 de IC2004  

A1.25V : C2105

Présence d'une tension correcte de 
12 Vcc (B12V) sur F1 de la carte  

T-CON ? 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Remplacer le cordon d'alimentation 
ou la carte IP. 

Remplacer la carte IP. 

Remplacer la carte principale. 

Remplacer le câble LVDS. 

Le téléviseur est-il alimenté en 
courant ? 

Remplacer la carte T-CON. 

Vérifier une autre fonction  
(Pas la partie image).  

Remplacer l'écran LCD. 
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4-1-3. Absence de signal vidéo (signal PC analogique) 
 

 
Symptôme - Le son est normal mais aucune image ne s'affiche à l'écran. 

- Vérifiez la source du signal PC. 
- Vérifiez la puce Arsenal et SEMS12. 
- Ce problème peut se produire lorsque le câble LVDS qui relie la carte principale au panneau est 

débranché. 

Présence de données numériques 
sur les broches 16 et 17 (horloge de 

données LVDS) du connecteur 
LVDS ? 

Oui

Vérifier IC4010 (SEMS12).  
Remplacer la carte principale. 

Avez-vous vérifié le câble LVDS ? 
Avez-vous vérifié la carte T-CON ? 
Avez-vous remplacé l'écran LCD ? 

Contacter le support technique. 

➋ 

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Principaux points  
à vérifier 

Diagnostic 

Voyant d'alimentation éteint  
Lampe (rétroéclairage) allumée, 

signal vidéo absent ? 

Vérifier la source PC et la connexion 
du câble D-Sub. 

Présence d'un signal sur TP5002, 
5003, 5004, 5006 et 5008 ? 

Vérifier le téléviseur 
en mode veille ou en mode DPMS. 

Assurer l'entrée correcte du signal 
PC analogique. 

Vérifier CN5001 et le câble PC. 
Remplacer l'ensemble carte 

principale. 

Non

Non

Non

Non

Non

➊ 

Oui

Oui

Oui
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FORMES D'ONDE 
 
 

➊ Entrée PC (synchro V, synchro H, RVB) 

➋ Sortie LVDS 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Recherche des pannes 

4-7 

 

4-1-4. Absence de signal vidéo (HDMI 1, 2, 3 - Signal numérique) 
 

Oui

Avez-vous vérifié le câble LVDS ? 
Avez-vous vérifié la carte T-CON ? 
Avez-vous remplacé l'écran LCD ? 

Contacter le support technique. 

Le signal apparaît-il sur les  
broches 12 et 7 de IC5001  

(HDMI RX_CLK, RX_DATA) ? 

Présence de données numériques 
aux broches 16 et 17  

(horloge de données LVDS) du 
connecteur LVDS ? 

Vérifier IC4010 (SEMS12). 
Remplacer l'ensemble carte 

principale. 

➌ 

➋ 

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Symptôme 

Principaux points  
à vérifier 

- Le son est normal mais aucune image ne s'affiche à l'écran. 

- Vérifiez la source HDMI. 
- Vérifiez le commutateur HDMI et SEMS12. 
- Ce problème peut se produire lorsque le câble LVDS qui relie la carte principale au panneau est 

débranché. 

Diagnostic Source HDMI et connexion du câble 
HDMI vérifiées ? 

Vérifier le téléviseur en mode veille. 

Assurer l'entrée correcte du signal 
HDMI. 

Vérifier CN5001 et le câble HDMI. 
Remplacer la carte principale. 

Non

Non

Non

Non

Non

Voyant d'alimentation éteint. Lampe 
(rétroéclairage) éteinte, signal vidéo 

absent ? 

Oui

Oui

Oui
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FORMES D'ONDE 
 
 

➌ Entrée HDMI (RX_Data, RX_Clk) 

➋ Sortie LVDS 
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4-1-5. Absence de signal vidéo (tuner CVBS) 
 

Présence de données CVBS à la 
broche 9 du tuner ? 

Vérifier le tuner. Remplacer 
l'ensemble carte principale. 

Avez-vous vérifié le câble LVDS ? 
Avez-vous vérifié la carte T-CON ? 
Avez-vous remplacé l'écran LCD ? 

Contacter le support technique. 

Présence de données numériques 
aux broches 16 et 17 (horloge de 
données LVDS) du connecteur 

LVDS ? 

Vérifier IC4010 (SEMS12). 
Remplacer l'ensemble carte 

principale. 

➍ 

➋ 

Non

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Symptôme 

Principaux points  
à vérifier 

- Le son est normal mais aucune image ne s'affiche à l'écran. 

- Vérifiez la source du tuner CVBS. 
- Vérifiez le tuner et SEMS12. 
- Ce problème peut se produire lorsque le câble LVDS qui relie la carte principale au panneau est 

débranché. 

Diagnostic 

Présence d'une tension CC de 
TU5V_PW, TU33V_PW  

aux broches 3 et 5 du tuner ? 

Présence de données CVBS à la 
broche 9 du tuner ? 

Vérifier le téléviseur en mode veille. 

Assurer l'entrée correcte du signal 
de la source RF. 

Remplacer l'ensemble carte 
principale. 

Voyant d'alimentation éteint  
Lampe (rétroéclairage) allumée, 

signal vidéo absent ? 
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non
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9 V : broche 1, 5 V : broche 3, 33 V : broche 5 
CVBS : broche 9 
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FORMES D'ONDE 
 
 

➍ SORTIE CVBS (Barre grise) 

➋ Sortie LVDS 
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4-1-6. Absence de signal vidéo (tuner TVN) 
 

Vérifier la source TVN. 

Oui

Présence de CC B5V_VCCT_PW, 
B1.25VT_PW, B3.3V_PW aux 
broches 3, 12 et 15 du tuner ? 

Oui

Oui

Vérifier la connexion du câble RF.

Oui

Remplacer l'ensemble carte 
principale. 

Oui

Avez-vous vérifié le câble LVDS ? 
Avez-vous vérifié la carte T-CON ? 
Avez-vous remplacé l'écran LCD ? 

Contacter le support technique. 

Présence de données numériques 
aux broches 16 et 17  

(horloge de données LVDS)  
du connecteur LVDS ? 

Vérifier IC4010 (SEMS12). 
Remplacer la carte principale. 

➋ 

Non

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Symptôme 

Principaux points 
à vérifier 

Diagnostic 

- Le son est normal mais aucune image ne s'affiche à l'écran. 

- Vérifiez la source TVN. 
- Vérifiez le tuner et SEMS12. 
- Ce problème peut se produire lorsque le câble LVDS qui relie la carte principale au panneau est 

débranché. 

Vérifier l'intensité du signal dans le 
menu Self Diagnosis (Autodiagnostic). 

Intensité suffisante ? 

Vérifier le téléviseur en mode veille.

Brancher le câble RF correctement.

Voyant d'alimentation éteint  
Lampe (rétroéclairage) allumée, 

signal vidéo absent ? 

Non

Non

Non

Non

Non
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FORMES D'ONDE 
 

➋ Sortie LVDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Recherche des pannes 

4-16 

 

4-1-7. Absence de signal vidéo (Vidéo CVBS) 
 

Avez-vous vérifié le câble LVDS ? 
Avez-vous vérifié la carte T-CON ? 
Avez-vous remplacé l'écran LCD ? Contacter le support technique. 

Présence de données numériques 
sur les broches 19, 20,34 et 35 
(horloge de données LVDS) du 

connecteur LVDS ? 

Vérifier IC4010 (SEMS12). 
Remplacer l'ensemble carte 

principale. 
➋ 

Non

➍ 

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Symptôme 

Principaux points 
à vérifier 

Diagnostic 

- Le son est normal mais aucune image ne s'affiche à l'écran. 

- Vérifiez la source du signal vidéo CVBS. 
- Vérifiez la puce Chelsea. 
- Ce problème peut se produire lorsque le câble LVDS qui relie la carte principale au panneau est 

débranché. 

Vérifier la source vidéo et la 
connexion du câble vidéo. 

Présence des données CVBS sur 
TP5025 ? 

Vérifier le téléviseur en mode veille. 

Assurer l'entrée correcte du signal 
vidéo. 

Vérifier CN5003. Remplacer 
l'ensemble carte principale. 

Voyant d'alimentation éteint 
Lampe (rétroéclairage) allumée, 

signal vidéo absent ? 

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non
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FORMES D'ONDE 
 
 

➍ SORTIE CVBS (Barre grise) 

➋ Sortie LVDS 
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4-1-8. Absence de signal vidéo (Composantes) 
 

Présence des données 
Composantes sur TP - 5100,  

5024 et 5025 
(Comp1 / Y, Pb, Pr) ? 

Oui

Vérifier CN5003. Remplacer 
l'ensemble carte principale. 

Avez-vous vérifié le câble LVDS ? 
Avez-vous vérifié la carte T-CON ? 
Avez-vous remplacé l'écran LCD ? 

Contacter le support technique. 

Présence de données numériques 
sur les broches 19, 20, 34 et 35 

(horloge de données LVDS)  
du connecteur LVDS ? 

Vérifier IC4010 (SEMS12). 
Remplacer l'ensemble carte 

principale. 
➋ 

Vérifier le téléviseur en 
mode veille. 

➎ 

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Principaux points 
à vérifier 

Diagnostic 

- Le son est normal mais aucune image ne s'affiche à l'écran. 

- Vérifiez la source du signal Composantes. 
- Vérifiez SEMS12. 
- Ce problème peut se produire lorsque le câble LVDS qui relie la carte principale au panneau est 

débranché. 

Vérifier la source composantes et la 
connexion des câbles composantes 

(Y, Pb, Pr) vérifiées ? 

Voyant d'alimentation éteint  
Lampe (rétroéclairage) allumée, 

signal vidéo absent ? 

Brancher la source Composantes 
correctement. 

Non

Non

Non

Non

Non

Symptôme 

Oui

Oui

Oui
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FORMES D'ONDE 
 

➎ Component_Y (Niveaux de gris) / Pb / Pr (Barre de couleur) 

➋ Sortie LVDS 
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4-1-9. Absence de son 
 

Présence d'un signal de B13V_PW 
aux broches 5 et 6 de IC1022 ? 

Remplacer l'ensemble carte 
principale. 

Présence de données I2C aux 
broches 13 et 14 de IC9002 ? 

Remplacer l'ensemble carte 
principale. 

Non

Remplacer le haut-parleur  
BN96-04769C. 

Contacter le support technique. 

Présence de données audio  
sur TP - L-, L+, R-, R+ ? 

Vérifier IC4010 (SEMS12). 
Vérifier IC9002 (Ampli audio).  
Remplacer l'ensemble carte 

principale. 

➏ 

➐ 

Attention Prenez soin de débrancher le cordon d'alimentation avant de travailler sur la carte IP. 

Symptôme 

Principaux points 
à vérifier 

Diagnostic 

Vérifier la source et  
la connexion du câble audio 
(Comp / PC / DVI à HDMI). 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Présence de données audio sur 
CN5002 (COMP),  

CN5011 (PC, DVI), CN7005 (AV) 
et JA3201_EU (PÉRITEL) ? 

Brancher la source audio 
correctement. 

Vérifier CN5002 (COMP), CN5011 
(PC, DVI), CN7005 (AV)  

et JA3201_EU (PÉRITEL).  
Remplacer l'ensemble carte 

principale. 

- Les connecteurs du haut-parleur sont déconnectés ou endommagés. 
- Lorsque la section processeur audio de la carte principale est défectueuse.  
- Défaut du haut-parleur. 

- La vidéo est normale mais il n'y a pas de son. 

Non

Non

Non

Non

Non
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Ampli audio 

ENTRÉE SON  
AV/COMP

SORTIE  
HAUT-PARLEUR 

SORTIE  
HAUT-PARLEUR 
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FORMES D'ONDE 
 
 

➏ Données I2C 

➐ Sortie haut-parleur 
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4-2. Alignement et réglages 
 
4-2-1. Instructions générales pour l'alignement 
 
1. Un téléviseur LCD couleur ne nécessite généralement que des réglages minimes lors de l'installation. 

Vérifiez les caractéristiques de base telles que la hauteur et la synchronisation verticale et horizontale. 
 
2. Utilisez l'équipement d'essai spécifié ou son équivalent. 
 
3. Il est essentiel que les impédances des équipements correspondent. 
 
4. Evitez les surcharges. Un signal excessif d'un générateur de balayage peut provoquer une surcharge de la section 

frontale du téléviseur. Lors de l'insertion de repères de calibrage du signal, ne laissez pas le générateur de repère de 
calibrage fausser le résultat des essais. 

 
5. Branchez toujours le téléviseur sur une source d'alimentation en courant alternatif dont la tension et la fréquence 

correspondent aux spécifications de la plaquette signalétique située à l'arrière du téléviseur. 
 
6. Ne tentez pas de connecter ou de déconnecter un câble lorsque le téléviseur est allumé. Assurez-vous que le cordon 

d'alimentation est déconnecté avant de remplacer des pièces. 
 
7. Utilisez un transformateur de séparation pour vous protéger contre les risques de décharge électrique. 
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4-3. Réglages en mode usine 
 
4-3-1. Activation du mode usine 
 
Pour activer le mode Service (Maintenance), appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant : 
- Si vous ne disposez pas de la télécommande usine 
 
 

Mise hors tension ➝ INFO ➝ MUTE (Sourdine) ➝ Mise sous tension 
 
 
4-3-2. Activation du mode Service (Maintenance) 

 
Utilisation de la télécommande utilisateur 
1. Mettez l'appareil hors tension en mode veille. 
2. Appuyez sur les boutons de la télécommande dans l�ordre suivant : Mise hors tension - INFO - MENU - MUTE 

(Sourdine) - Mise sous tension pour allumer le téléviseur. 
3. L'appareil s'allume et le mode Service (Maintenance) s'affiche. Cette opération prend environ 20 secondes. 
4. Appuyez sur la touche Power (Marche / Arrêt) pour quitter et stocker des données en mémoire. 

- Si vous n�arrivez pas à entrer dans le mode maintenance, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus. 
5. Etat initial de l'écran en mode maintenance 
 

OPTION (Options) 
ADC/WB (CAN / Balance des blancs) 
Control (Commande) 
Advanced (Paramètres avancés) 
Expert 
T-CRLPEUC-XXXX 
T-CRLPEUFC-XXXX 
T-CRLPEUS-XXXX 
DTP-LP-XXXX-XX 
DTP-LP-App-XXXX-XX 
OPTION : F100 00 
ADC (CAN) : HDMI X COMP X PC X AV X  
EDID : SUCCESS (RÉUSSITE) 
HDCP : SUCCESS (RÉUSSITE) 
Build Date (Date de fabrication) : XX-XX-XXXX 
Date Of Purchase (Date d'achat) : XX/XX/XX 

 
 

* Activation du mode usine 
a. Passez en mode usine. 
b. Allez jusqu'à Advanced (Paramètres avancés). 
c. A l'aide des touches, entrez : 0 + 0 + 0 + 0 
** Menu masqué : Advanced (Paramètres avancés) 

 

 
6. Fonctions des touches dans le mode Service (Maintenance) 
 

Menu Affichage du menu intégral / Aller au menu supérieur 

Touches de direction ▲/▼ Sélection des rubriques par déplacement du curseur 

Touches de direction ◄/► Augmentation/diminution de la valeur du paramètre sélectionné 

Source Sélection successive des sources d'entrée actives connectées à l'appareil 
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4-3-3. Données d'usine 
 
 

Nom d'usine Données Plage 

Factory Reset   

Type  19D6THOC, 19I6THOC� (PANEL, INCH), 19A6THOC 

Model LB350 LB530 / LB540 / LB550 / LB460 / LB360 / LB650 / LB530S 

TUNER AUTO Auto/ Sem_SL/ Alps_SL/ Sem_TC 

Region EU  

DDR SAMSUNG SAMSUNG / Etron 

Light Effect Off On / Off 

Ch Table SUWON SUWON/SESK/SEH/TTSEC/SDMA/SERK/SEINSAVIA/SIEL/TSE

Medialink type   

Local Set Other Others/Russia 

OPTION 
(Options) 

PDP GROUP   
 
 

Nom d'usine ADC/WB  
(CAN / Balance 
des blancs) ADC 

ADC Tarhet 

ADC RESULT 

WB 
 
 

Nom d'usine Données Plage ADC (CAN) 

AV Calibration 

Comp Calibration 

PC Calibration 

HDMI Calibration 

Success 

Success 

Success 

Success 

Success / Failure 

Success / Failure 

Success / Failure 

Success / Failure 
 
 

Nom d'usine Données Plage ADC Target 
(Cible CAN) 

1st_AV_Low 

1st_AV_High 

1st_AV_Delta 

1st_COMP_Low 

1st_COMP_High 

1st_COMP_Delta 

1st_PC_Low 

1st_PC_High 

1st_PC_Delta 

2nd_Low 

2nd_High 

2nd_Delta 

18 

220 

1 

16 

235 

1 

2 

253 

1 

1 

235 

1 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 
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Mode 

Nom d'usine 
AV / RF Composante HDMI / TVN / 

HDMI-PC PC 
Plage 

ADC RESULT 
(Résultat CAN)

1st_AV_Gain 

1st_AV_Offset 

1st_Comp_Gain 

1st_Comp_Gain_Cb 

1st_Comp_Gain_Cr 

1st_Comp_Offset 

1st_Comp_Offset_Cb 

1st_Comp_Offset_Cr 

1st_PC_R_Gain 

1st_PC_G_Gain 

1st_PC_B_Gain 

1st_PC_R_Offset 

1st_PC_G_Offset 

1st_PC_B_Offset 

2nd_R_Offset 

2nd_G_Offset 

2nd_B_Offset 

2nd_R_Gain 

2nd_G_Gain 

2nd_B_Gain 

136 

136 

136 

107 

107 

107 

136 

136 

136 

107 

136 

136 

136 

107 

107 

107 

136 

136 

136 

107 

134 

134 

134 

67 

67 

67 

134 

134 

134 

67 

134 

134 

134 

67 

67 

67 

134 

134 

134 

67 

136 

136 

136 

100 

100 

100 

136 

136 

136 

100 

136 

136 

136 

100 

100 

100 

136 

136 

136 

100 

192 

192 

192 

32 

32 

32 

192 

192 

192 

32 

192 

192 

192 

32 

32 

32 

192 

192 

192 

32 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

 
 

Mode 
Nom d'usine 

AV Composante HDMI / TVN PC 

WB (Balance 
des blancs) 

Sub Brightness 

R_Offset 

G_Offset 

B_Offset 

Sub Contrast 

R_Gain 

G_Gain 

B_Gain 

Movie R Offset 

Movie B Offset 

Movie R Gain 

Movie B Gain 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 

128 

512 

512 

512 
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Nom d'usine Control 

(Commande) 
EDID 

Sub Option 

PDP Option 

Hotel Option 

Shop Option 

Sound 

Config Option 

 
 

Nom d'usine Données Plage EDID 
EDID ON/OFF 

EDID WRITE ALL 

EDID WRITE PC 

EDID WRITE DVI 

EDID WRITE HDMI1 

EDID WRITE HDMI2 

EDID WRITE HDMI3 

EDID WRITE HDMI4 

EDID VERSION 

Off 

Success 

Success 

Success 

Success 

Success 

Success 

Success 

HDMI 1.3 

On / Off 

Success / Failure 

Success / Failure 

Success / Failure 

Success / Failure 

Success / Failure 

Success / Failure 

Success / Failure 

HDMI 1.2 / HDMI 1.3 
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Nom d'usine Données Plage Sub 

Option 
(Sous-
options) 

Mute Time(VIDEO)

ready 

TTX LIST 

TTX 

TTX Group 

Hotplug 

Hotplugcontrol 

Spread Spectrum 

Auto Power 

DDR 

Arab 

NT Conversion 

Mirror 

HDMI EQ1 

HDMI EQ2 

HDMI EQ3 

HDMI EQ4 

EER Count 

WM Calib 

Panel Enter Key 

Panel Display Time

CHECKSUM 

View Log 

Font Data Viewer 

Dimm Type 

Gamma 

Carrier Mute 

Anynet+ 

HPD Polarity 

High Devi 

Volum Curve 

HotPlug Delay 

HP Ident 

PC Ident 

Language 

Info Live 

Watchdog 

LVDS Format 

OSD Resolution 

Bus Stop 

OTA Code 

Panel Auto Setting

OTA Duration Test

Alternate Del 

Ignore VCT Version

4 

Failure 

FOLF 

On 

Lang OSD 

On 

On 

 

On 

 

Off 

Off 

On 

Middle 

Middle 

Middle 

Middle 

 

 

 

XHr 

0x0000 

 

 

EXT 

Off 

Off 

On 

 

Off 

NT 

9 

Low 

On 

China 

 

On 

JEIDA 

1920*1080 

 

 

 

 

 

Off 

0 - 10 

Success / Failure 

FLOF / LIST 

On / Off 

Lang OSD/W Europe/E Europe/Russia/Greek/Turkey/Arab/Farsi/ArabHbrw

On / Off 

On / Off 

 

On / Off 

 

On / Off 

On / Off 

On / Off 

Low / Middle / High / Strong 

Low / Middle / High / Strong 

Low / Middle / High / Strong 

Low / Middle / High / Strong 

 

 

 

 

 

 

 

INT / EXT / INT_NEG / INT_POS / EXT_NEG 

Off / 0.85 / 0.88 / 0.90 / 0.93 / 0.95 / 0.98 

On / Off 

On / Off 

 

On / Off 

NT / EU / EA 

0 - 63 

Low / High 

On / Off 

 

 

On / Off 

JEDIA / VESA 
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Nom d'usine Données Plage Spread Spectrum 

(Etalement du 
spectre) Spread Spectrum 

Period 

Amplitude 

DDR Spread 

On 

60K 

2 

2% Spread

On / Off 

40K / 50K / 60K 

0 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 

Off / 1% Spread / 2% Spread 
 

 
 

Nom d'usine Données Plage PDP Option 
(Options PDP) 

PIXEL SHIFT TEST 

LOGIC CONNECT 

PATTERN SELECT 

PANEL VERSION 

PANEL INCH 

PANEL TYPE 

PANEL TEMPERATURE

LOGIC SW VERSION 

LOGIC SW CHECKSUM

SAPC_Timer 

APC_Speed 

LOGIC USB D/L 

Off 

Off 

0 

 

 

 

 

 

 

On 

Slow 

Failure 

On / off 

On / off 

0 - 31 

 

 

 

 

 

 

On / off 

Slow / Fast 

Not Match / Match / Failure 
 
 

Nom d'usine Données Plage Hotel Option 
(Option hôtel) 

Hotel Mode 

Power On Channel 

Power On Source 

Power On Volume 

Min Volume 

Max Volume 

Panel Button Lock 

Pic Menu Lock 

Music Mode (AV) 

Music Mode (PC) 

Music Mode (Comp) 

Music Mode Backlight 

Menu Display 

Power On Option 

Ch Remap On/Off 

Program Ch 

Original Ch/Src 

Auto PC 

Energy Saving 

Cloning : TV to USB 

Cloning : USB to TV 

Welcome Message 

Off 

3 

TV 

10 

0 

100 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

On 

Last Option 

 

 

 

Off 

Off 

On / Off 

 

TV / S-Video / Comp1 / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI4

 

 

 

On / Off 

On / Off 

On / Off 

On / Off 

On / Off 

On / Off 

On / Off 

Standby / Power On / Last Option 

 

 

 

On / Off 

Off / Low / Mid / High / Auto 
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Nom d'usine Données Plage Option Shop 

(Magasin) Shop Mode 
USB DEMO ON (SEC) 
USB DEMO OFF (SEC) 

Off On / Off 

 
Nom d'usine Données Plage Sound (Audio) 
FM Prescale 
AM Prescale 

Nicam Prescale 
A2 M2S Threshold 
A2 S2M Threshold 
A2 PilotPhaseOn 
A2 PilotPhaseOff 

A2 Identon 
A2 Identoff 

A2 Carr1AmpOnThr 
A2 Carr1AmpOffThr 

A2 Carrier1SNRonThr 
A2 Carrier1SNRoffThr 
A2 Carr2AmpOnThr 
A2 Carr2AmpOffThr 

A2 Carrier2SNRonThr 
A2 Carrier2SNRoffThr 

Nicam Sig Error On 
Nicam Sig Error Off 
Compression mode 
Dolby Test Mode 

DTV Level 
Master Vol 

PWM Modulation 
DRC1 Threshold 
DRC2 Threshold 

Speaker EQ 
SC1 Vol 
SC2 Vol 

Audio Delay 
SUB AMP Master Vol 
SUB AMP PWM Mod 

SUB DRC Thresh 
SUB Speaker EQ 

20 
21 
20 
10 
10 
0 
0 
0 
0 

16h 
14h 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16h 
14h 
RF 

OFF 
0dB 
1EH 
FEH 
12H 
12H 
On 
16 
16 
60 

 

 
Nom d'usine Données Plage Config Option 

(Options de 
configuration) AV Number 

SVIDEO Number 
COMP Number 
HDMI Number 

SCART Number 
DVI Number 
HP Number 
USB PORT 

LNA SUPPORT 
MFT OFFSET 

2 
0 
2 
4 
0 
1 
1 
 

On 

0 - 2 
0 - 1 
0 - 2 
0 - 4 

 
0 - 1 
0 - 1 

 
On / Off 

 



4. Recherche des pannes 

4-33 

 
Nom d'usine Advanced 

(Paramètres 
avancés) FBE 

WB Movie 

EPA Standard 

ADJUST 

YC_Delay 

SHARPNESS PE 

PQ Others 

Color Space 

EEPROM RESET 
 

 
Nom d'usine Données Plage WB Movie 

(Film N/B) 
WB Movie 

Color Mode 

Color Tone 

Msub Brigh 

Msub Contr 

W1_RGAIN 

W1_BGAIN 

W1_ROFFS 

W1_BOFFS 

W2_RGAIN 

W2_BGAIN 

W2_ROFFS 

W2_BOFFS 

N_RGAIN 

N_BGAIN 

N_ROFFS 

N_BOFFS 

Movie Contr  

Movie Brigh 

Movie Color 

Movie Sharp 

Movie Tint 

Movie BkLight 

M.Gamma 

M_Sub Gamma 

Off 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

On / Off 

Dynamic / Standard / Movie 

Cool / Normal / Warm1 / Warm2 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

0 - 255 

3 - 100 

2 - 100 

1 - 100 

0 - 100 

0 - 50 

0 - 10 

Off / 0.85 / 0.88 / 0.90 / 0.93 / 0.95 / 0.98 / M1 / M2 / M3 / M4 

-3 - +3 
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Nom d'usine Données Plage EPA Standard 

(Norme EPA) Std Contr 
Std Bright 
Std Sharp 
Std Color 
Std Tint 

Std Backlight 

95 
45 
50 
50 
50 
7 

0 - 100 
0 - 100 
0 - 100 
0 - 100 
0 - 100 
0 - 10 

 
Nom d'usine Données Plage ADJUST 

(Réglage) Dynamic Dimming 
LNA Plus 

Power Key Protect 
Uart Select 

Debug Mode 
Back End Mute 

PDP FRC 
Visual Test 

Standby Mode Time 
Delete alt.ver 

OTA confirm Time 
OTA limit Time 
Dynamic CE 

FWC 
1080p 48Hz 
PWM Max 
Quick Start 
DTV LNA 

HDCP Download 
Test Pattern 

Off 
 

Off 
Auto Wall 
Debug Off 

 
 

Disable 
45 Min 
2 Flash 
90 Min 
3 Hour 

Off 
Off 
On 
100 

 
Auto 
On 
Off 

On / Off 
 

On / Off 
Auto Wall / Debug / MDC / On1 / On2 

Debug Off / Debug Smart / Debug RunTime 
 
 

Disable / Enable 
2 Min / 45 Min 

 
2 Min / 90 Min 
3 Min / 3 Hour 

On / Off 
On / Off 
On / Off 
1 - 100 

 
Auto / On / Off 

On / Off 
Off / 1 - 13 

 
Nom d'usine Données Plage LNA Plus 
RF dB1 Level 
RF dB2 Level 
RF dB3 Level 
RF dB4 Level 

3 
6 
12 
31 

0 - 255 
0 - 255 
0 - 255 
0 - 255 

 
Nom d'usine Données Plage YC_Delay  

(Retard YC) PAL BG 
PAL DK 
PAL I 

SECAM BG 
SECAM DK 
SECAM I 

NTSC 358 
NTSC 443 

AV PAL 
AV SECAM 
AV NT358 
AV NT443 
AV PAL60 

1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 7 
0 - 7 
0 - 7 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 7 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
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Données 

Données Plage Composante HDMI TVN Nom d'usine
Radio-

fréquence CVBS SD 
HD 

(720p)
SD 

HD 
(720p)

SD 
HD 

(720p) 

Sharpness 
(Netteté) 

H1 Gain 
H2 Gain 
H3 Gain 
H4 Gain 
V1 Gain 
V2 Gain 

H overshoot 
V overshoot 

H undershoot
V undershoot
Coring TH2 
Coring TH1 

25 
12 
10 
8 
20 
12 
20 
20 
20 
20 
1 
1 

25 
12 
10 
8 

20 
12 
20 
20 
20 
20 
1 
1 

25 
12 
C 
8 

20 
12 
20 
20 
20 
20 
1 
1 

20 
8 
8 
8 

20 
8 

FF 
20 
FF 
20 
1 
1 

25 
12 
8 
8 

20 
12 
20 
20 
20 
20 
1 
1 

20 
8 
8 
8 

20 
8 

FF 
20 
FF 
20 
1 
1 

25 
12 
C 
8 

20 
12 
20 
20 
20 
20 
1 
1 

20 
8 
8 
8 

20 
8 

FF 
20 
FF 
20 
1 
1 

 
Données 

Comp / HDMI / 
TVN 720p 

PC / HDMI 
PC 

Plage 
Sharpness 
(Netteté) 

20 
8 
8 
8 

20 
8 

FF 
20 
FF 
20 
1 
1 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 - 3F 
0 - 3F 
0 - 3F 
0 - 3F 
0 - 3F 
0 - 3F 
0 - FF 
0 - FF 
0 - FF 
0 - FF 
0 - F 
0 - F 

 
Données 

Composante Nom d'usine Radio-
fré-

quence 
CVBS 

SD HD 
HDMI TVN PC / 

HDMI PC 
Plage 

PE 

Skin x 
Skin y 

B_slope 
DLC_ML 
DLC_MH 
DLC_H 

Skin_SAT 
Skin_HUE 

M_Skin_HUE 
M_Skin_x 
M_Skin_y 

Mid_color_level 
M_Mid_color_level 

0 
0 

A0 
60 
70 
EB 
0 
40 
40 
0 
0 

180 
180 

0 
0 

A0 
60 
70 
EB 
0 
40 
40 
0 
0 

180 
180 

0 
0 

A0 
60 
70 
EB 
0 
40 
40 
0 
0 

180 
180 

0 
0 

A0 
60 
70 
EB 
0 

40 
40 
0 
0 

180 
180 

0 
0 

A0 
60 
70 
EB 
0 
40 
40 
0 
0 

180 
180 

0 
0 

A0 
60 
70 
EB 
0 

40 
40 
0 
0 

180 
180 

0 
0 
80 
60 
70 
EB 
0 
0 
0 
0 
0 

180 
180 

0 - 11 
0 - 11 

80 - FF 
0 - FF 
0 - FF 
0 - FF 
0 - F 
0 - 7F 
0 - 7F 
0 - 11 
0 - 11 
0 - 255 
0 - 255 
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Nom d'usine Données Plage PQ Others  

(Autres PQ) 7.5 IRE NTSC 
7.5 IRE 

On 
0 

On / Off 
0 - 60 

 

RF AV 
Comp SD 
HDMI SD 
TVN SD 

COMP HD 
HDMI HD 
TVN HD 

RF 
AV 

Comp SD
HDMI SD 
TVN SD 

COMP HD 
HDMI HD 
TVN HD 

PC / 
HDMI 

PC 
Plage 

Nom d'usine 
Natif Natif Natif Auto Auto Auto - 

Color 
Space 

(Espace 
colorimé
trique) 

Color 
Space 
(Espace 
colori-
métrique) 

Red Sat 
Red Hue 

Green Sat 
Green Hue 
Blue Sat 
Blue Hue 
Cyan Sat 
Cyan Hue 

Magenta Sat 
Magenta Hue 

Yellow Sat 
Yellow Hue 
FWC CB 
FWC CR 

4 
40 
7 

7F 
A 
50 
A 
50 
4 

40 
2 

40 
15 
15 

4 
40 
7 

7F 
A 
50 
A 
50 
4 
40 
2 
40 
15 
15 

4 
40 
7 

7F 
A 
50 
A 
50 
4 

40 
2 

40 
15 
15 

0 
40 
0 

40 
0 

40 
0 

40 
0 

40 
0 

40 
15 
15 

0 
40 
0 
40 
0 
40 
0 
40 
0 
40 
0 
40 
15 
15 

0 
40 
0 
40 
0 
40 
0 
40 
0 
40 
0 
40 
15 
15 

0 
40 
0 

40 
0 

40 
0 

40 
0 

40 
0 

40 
15 
15 

0 - F 
0 - 7F 
0 - F 

0 - 7F 
0 - F 

0 - 7F 
0 - F 

0 - 7F 
0 - F 

0 - 7F 
0 - F 

0 - 7F 
0 - 30 
0 - 30 

 
Nom d'usine Données EEPROM RESET 

(Réinitialisation de 
l'EEPROM) EEPROM RESET 

NVR All Clear 
Enter - Set off 

Off/On 

 
Tuner Status 
(Read Only) (Etat 
du syntoniseur 
(lecture seule)) 

Factory name 
Frequency 
LNA status 
BandWidth 
FFT 
Modulation 
Code Rate 
GI 
Hier Modulation 
Frequency Offset 
AGC 
UCB 
PLL Type 
DEMOD Type 
TPS Lock 
RS Lock 
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4-4. Balance des blancs - Calibrage 
 
4-4-1. Balance des blancs - Calibrage 
 
 

1. Calibration (Calibrage) AV Calibration (Calibrage AV) 
Comp Calibration (Calibrage comp.) 
PC Calibration (Calibrage PC) 
HDMI Calibration (Calibrage HDMI) 

 
 
4-4-2. Réglage de la balance des blancs 
 
 

(Zones sombres) (Zones claires) 
 

    

 3. W/B (Balance 
des blancs)  ➝ 

   
 

Sub Bright (Réglage secondaire  
de la luminosité) 
R offset (Balance R) 
G offset (Balance V) 
B offset (Balance B) 

Sub Contrast (Réglage secondaire  
du contraste) 
R gain (Gain R) 
G gain (Gain V) 
B gain (Gain B) 

 
(Voir les conditions de réglage de la balance des blancs à la page suivante.) 

 

4-5. Réglage de la balance des blancs 
 

 
1. Vous pouvez régler la balance des blancs en mode usine  

(1 : Calibration (Calibrage), 3 : White Balance (Balance des blancs)). 
2. La valeur de réglage et des données variant en fonction de la source d'entrée, vous devez les régler 

dans les modes CVBS, Composantes 1 et HDMI 1. 
3. Les valeurs optimales pour chaque mode sont configurées par défaut. (Reportez-vous aux tableaux 1 et 2.) 

Ces valeurs varient suivant la taille et les spécifications de l'écran. 

 
- Equipement : CS-210 
- Mire : MIK K-7256 nº 92, mire N/B plate (standard) 
- N'utilisez un autre équipement qu'après avoir comparé le résultat 

à celui obtenu avec l'équipement Master. 
 
- Durée de vieillissement : 60 min 
 
 
 
- Calibrage et réglage manuel de la balance des blancs 
 
 

HDMI : calibrage selon la mire échiquier nº 24 → réglage manuel de la mire nº 92 (720p) 
COMP : calibrage selon la mire échiquier nº 24 → réglage manuel de la mire nº 92 (720p) 
CVBS : calibrage selon la mire échiquier nº 24 → réglage manuel de la mire nº 92 (PAL) 
 

- Si vous terminez en mode HDMI, les coordonnées de réglage sont pratiquement identiques à celles du mode 
AV/COMP. 

- Réglage manuel de la balance des blancs 
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Coordonnées de réglage 

P-Mode 
 x y Y (Luminance) T(K) + MPCD 

Zones 
claires 272 278 

- 
(Sub_CT : 130) 

12 000 (±0) 
CVBS 
(PAL) Zones 

sombres 272 278 
12,6 cd/m² 
(9,40 cm) 

12 000 (±0) 

Zones 
claires 272 278 

- 
(Sub_CT : 130) 

12 000 (±0) 
COMP 
(720p) Zones 

sombres 272 278 
13 cd/m² 
(9,65 cm) 

12 000 (±0) 

Zones 
claires 272 278 

- 
(Sub_CT : 130) 

12 000 (±0) 
HDMI 
(720p) Zones 

sombres 272 278 
13 cd/m² 
(9,65 cm) 

12 000 (±0) 

 
 
- Instructions de réglage 

Balance des blancs : zones claires (± 1), zones sombres (± 3) 
Luminance : zones claires (sans importance), zones sombres (± 0,068 cd/m²) 
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4-6. Procédure de mise à jour du logiciel (à l'aide de l'outil ISP) 
 

Etape Description Divers 

1 
Connectez l'outil Mstar 
au téléviseur avec le 
câble D-Sub. 

 

2 
Passez en mode usine 
et vérifiez la version 
actuelle de la mémoire 
flash. 

 

3 
Ouvrez le téléchargeur 
Flash. (À l'aide de l'outil 
ISP) 

 

4 

Appuyez sur le bouton 
Read (Lecture) et 
sélectionnez le logiciel 
(merge.bin). 
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Etape Description Divers 

4 
Appuyez sur le bouton 
Read (Lecture) et 
sélectionnez le logiciel 
(merge.bin). 

 

5 

Appuyez sur le bouton 
Connect (Connexion) et 
confirmez le message 
concernant le type de 
périphérique. 

 

6 

Appuyez sur le bouton 
Auto et activez la case à 
cocher Multi Flashes 
(Plusieurs mémoires 
flash). Le menu 
SpiFlash_X s'affiche. 

 

7 
Vérifiez tous les 
processus et appuyez  
sur Run (Exécuter). 
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Etape Description Divers 

8 
Vérifiez l'état de la 
mémoire flash.  
L'état 03 est correct. 
(Passez à l'étape 9.) 

 

8-1 

Si l'état de la mémoire 
flash est BC, appuyez sur
le bouton Dis Con 
(Déconnexion). 
Ensuite, appuyez sur le 
bouton Device 
(Périphérique), et cochez 
l'option WP Pin pull to 
high during ISP. 
(Repassez à l'étape 6.) 

 

9 

Vérifiez que les 
messages Verify OK 
(Vérification OK) et  
PASS (Réussite) 
s'affichent. 

 

10 

Appuyez sur le bouton 
DIS Con (Déconnexion) 
et débranchez l'outil de 
réglage. 
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664,8 mm 

379,8 mm 

452,8 mm 496,4 mm

214,8 mm

75,1 mm

798,8 mm 

449,8 mm 

529,8 mm 573,4 mm

217,8 mm

75,6 mm

 

4-7. Schéma mécanique 
 
4-7-1. LE26B35*** 
 

 
Dimension de l'appareil  
(avec pied) 664,8 x 214,8 x 496,4 mm 

Dimension de 
l'appareil (sans pied) Déco A 664,8 x 75,1 x 452,8 mm 

Dimensions de 
l'emballage W/W 747 x 522 x 192 mm 

Poids net de l'appareil 
(avec pied)  7,16 kg 

Poids net de l'appareil 
(sans pied)  6,58 kg 

Poids brut  
(emballage inclus)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-7-2. LE32B35*** 
 

 
 

 

Dimension de l'appareil  
(avec pied) 798,8 x 217,8 x 573,4 mm

Dimension de 
l'appareil (sans pied) Déco A 798,8 x 75,6 x 529,8 mm 

Dimensions de 
l'emballage W/W 887 x 600 x 194 mm 

Poids net de l'appareil 
(avec pied)  10,04 kg 

Poids net de l'appareil 
(sans pied)  9,3 kg 

Poids brut  
(emballage inclus)   
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4-8. Schéma des circuits imprimés 
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