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2. Spécifications du produit  
 
2-1. Caractéristiques et spécifications 
 

Modèle LE26B35*** 
Fonctionnalités 

► Téléviseur numérique, RF, 2 entrées HDMI, 1 entrée composantes, 1 entrée AV, D-SUB, 1 entrée Péritel 
► Luminosité : 450 cd/m² 

► Facteur de contraste élevé : 3000:1 
► Temps de réponse : 5 ms 

Spécifications 
Elément Description 

Ecran LCD Ecran LCD TFT, bandes verticales RVB,normalement noir 

Fréquence de balayage Horizontale : 40 - 80 kHz (automatique) 
Verticale : 47 - 63 Hz (automatique) 

Couleurs 16,7 millions 

Résolution maximale Horizontale : 1366 pixels 
Verticale : 768 pixels 

Signal d'entrée Analogique 0,7 V c.à c. ± 5 % positif à 75 Ω, terminaison interne 
Signal d'entrée synchro H/V séparée, TTL, P. ou N. 
Fréquence d'horloge maximale 
des pixels 86 MHz 
Zone d'affichage active 
horizontale / verticale 525,8 (H) x 323,7 (V) mm 

Tension et fréquence 
d'alimentation CA 110 à 240 V CA, 50/60 Hz 

Consommation électrique < 80 W (< 1 W en veille) 
Dimensions 
du téléviseur (L x P x H) 

664,8 x 214,8 x 496,4 mm (avec pied) 
664,8 x 75,1 x 452,8 mm (sans pied) 

Poids 7,16 kg (avec pied) 
6,58 kg (sans pied) 
Tuner Synthétiseur de fréquence (voir Tableau des fréquences) 
Système PAL/SECAM, DVB-T 

Système TV 

Son MONO, STÉRÉO, NICAM, MPEG, DD, DD+, HE-AAC 
Conditions ambiantes Température de fonctionnement : 10 à 40 °C 

Humidité en fonctionnement : 10 à 80 %, sans condensation 
Température de stockage : -25 à 45 °C 
Humidité au stockage : 5 à 95 %, sans condensation 

Spécifications audio - Puissance de sortie audio interne maximale : 5 W chacune (gauche/droite) 
- Plage de réglage des basses : -8 dB à +8 dB 
- TREBLE Control Range : -8 dB à +8 dB 
- Sortie casque : max. 10 mW 
- Fréquence de sortie : RF : 80 Hz à 15 kHz 

A/V : 80 Hz à 20 kHz 
Remarque : TruSurround HD, mode jeu, économie d'énergie 

 



2. Spécifications du produit 

2-2 

 
 

Modèle LE32B35*** 

Fonctionnalités 

►Téléviseur numérique, RF, 2 entrées HDMI, 1 entrée composantes, 1 entrée AV, D-Sub, 1 entrée Péritel 
► Luminosité : 450 cd/m² 
► Facteur de contraste élevé : 5000:1 
► Temps de réponse : 8 ms 

Spécifications 

Elément Description 

Ecran LCD Ecran LCD TFT, bande verticale RVB, normalement blanc, dalle de type TN 

Fréquence de balayage Horizontale : 44 à 53 kHz (automatique) 
Verticale : 50 à 60 Hz (automatique) 

Couleurs 16,7 millions 

Résolution maximale Horizontale : 1366 pixels 
Verticale : 768 pixels 

Signal d'entrée Analogique 0,7 V c.à c. ± 5 % positif à 75 Ω, terminaison interne 

Signal d'entrée synchro H/V séparée, TTL, P. ou N. 

Fréquence d'horloge maximale 
des pixels 85 MHz 

Zone d'affichage active 
horizontale / verticale 697,68 (H) x 392,26 (V) mm 

Tension et fréquence 
d'alimentation CA 110 à 240 V CA, 50/60 Hz 

Consommation électrique < 130 W (< 1 W en veille) 

Dimensions 
du téléviseur (L x P x H) 

798,8 x 217,8 x 573,4 mm (avec pied) 
798,8 x 75,6 x 529,8 mm (sans pied) 

Poids 10,04 kg (avec pied) 
9,3 kg (sans pied) 

Tuner Synthétiseur de fréquence (voir Tableau des fréquences) 

Système PAL/SECAM, DVB-T/C 

Système TV 

Son MONO, STÉRÉO, NICAM, MPEG, DD, DD+, HE-AAC 

Conditions ambiantes Température de fonctionnement : 10 à 40 °C 
Humidité en fonctionnement : 10 à 80 %, sans condensation 
Température de stockage : -25 à 45 °C 
Humidité au stockage : 5 à 95 %, sans condensation 

Spécifications audio - Puissance de sortie audio interne maximale : 5 W chacune (gauche/droite) 
- Plage de réglage des basses : -8 dB à +8 dB 
- TREBLE Control Range : -8 dB à +8 dB 
- Sortie casque : max. 10 mW 
- Fréquence de sortie : RF : 80 Hz à 15 kHz 

A/V : 80 Hz à 20 kHz 

Remarque : TruSurround HD, mode jeu, économie d'énergie 
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Fréquence (TV numérique) 
 

Canal Royaume-
Uni France Allemagne Italie Espagne Suède Finlande 

VHF 
    [A] 56    
    [B] 64,5    
    [C] 84,5    
    [D] 177,5    
  [5] 178,75 [5] 177,5 [E] 186  [5] 177,5 [5] 177,5 
  [6] 186,75 [6] 184,5 [F] 194,5  [6] 184,5 [6] 184,5 
  [7] 194,75 [7] 191,5 [G] 203,5  [7] 191,5 [7] 191,5 
  [8] 202,75 [8] 198,5 [H] 212,5  [8] 198,5 [8] 198,5 
  [9] 210,75 [9] 205,5 [H1] 219,5  [9] 205,5 [9] 205,5 
  [10] 218,75 [10] 212,5 [H2] 226,5  [10] 212,5 [10] 212,5 
   [11] 219,5   [11] 219,5 [11] 219,5 
   [12] 226,5   [12] 226,5 [12] 226,5 
        
        
        

UHF 
21 474 474 474 474 474 474 474 
22 482 482 482 482 482 482 482 
23 490 490 490 490 490 490 490 
24 498 498 498 498 498 498 498 
25 506 506 506 506 506 506 506 
26 514 514 514 514 514 514 514 
27 522 522 522 522 522 522 522 
28 530 530 530 530 530 530 530 
29 538 538 538 538 538 538 538 
30 546 546 546 546 546 546 546 
31 554 554 554 554 554 554 554 
32 562 562 562 562 562 562 562 
33 570 570 570 570 570 570 570 
34 578 578 578 578 578 578 578 
35 586 586 586 586 586 586 586 
36 594 594 594 594 594 594 594 
37 602 602 602 602 602 602 602 
38 610 610 610 610 610 610 610 
39 618 618 618 618 618 618 618 
40 626 626 626 626 626 626 626 
41 634 634 634 634 634 634 634 
42 642 642 642 642 642 642 642 
43 650 650 650 650 650 650 650 
44 658 658 658 658 658 658 658 
45 666 666 666 666 666 666 666 
46 674 674 674 674 674 674 674 
47 682 682 682 682 682 682 682 
48 690 690 690 690 690 690 690 
49 698 698 698 698 698 698 698 
50 706 706 706 706 706 706 706 
51 714 714 714 714 714 714 714 
52 722 722 722 722 722 722 722 
53 730 730 730 730 730 730 730 
54 738 738 738 738 738 738 738 
55 746 746 746 746 746 746 746 
56 754 754 754 754 754 754 754 
57 762 762 762 762 762 762 762 
58 770 770 770 770 770 770 770 
59 778 778 778 778 778 778 778 
60 786 786 786 786 786 786 786 
61 794 794 794 794 794 794 794 
62 802 802 802 802 802 802 802 
63 810 810 810 810 810 810 810 
64 818 818 818 818 818 818 818 
65 826 826 826 826 826 826 826 
66 834 834 834 834 834 834 834 
67 842 842 842 842 842 842 842 
68 850 850 850 850 850 850 850 
69  858 858 858 858 858 858 
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Australie Pays-Bas Chine Hong-Kong Taïwan Nouvelle-
Zélande 

      
[0] 48,5  [1] 52,5    
[1] 59,5  [2] 60,5    
[2] 66,5  [3] 68,5    
[3] 88,5  [4] 80    
[4] 97,5 [5] 174,5 [5] 88    
[5] 104,5 [6] 181,5 [6] 171    

[5A] 140,5 [7] 188,5 [7] 179    
[6] 177,5 [8] 195,5 [8] 187    
[7] 184,5 [9] 202,5 [9] 195    
[8] 191,5 [10] 209,5 [10] 203    
[9] 198,5 [11] 216,5 [11] 211    

[9A] 205,5 [12] 223,5 [12] 219    
[10] 212,5      
[11] 219,5      
[12] 226,5      

      
 474 [13] 474 [21] 474 [14] 473 [21] 474 
 482 [14] 482 [22] 482 [15] 479 [22] 482 
 490 [15] 490 [23] 490 [16] 485 [23] 490 
 498 [16] 498 [24] 498 [17] 491 [24] 498 
 506 [17] 506 [25] 506 [18] 497 [25] 506 
 514 [18] 514 [26] 514 [19] 503 [26] 514 

520-526,6 MHz 522 [19] 522 [27] 522 [20] 509 [27] 522 
529,5 530 [20] 530 [28] 530 [21] 515 [28] 530 
536,5 538 [21] 538 [29] 538 [22] 521 [29] 538 
543,5 546 [22] 546 [30] 546 [23] 527 [30] 546 
550,5 554 [23] 554 [31] 554 [24] 533 [31] 554 
557,5 562 [24] 562 [32] 562 [25] 539 [32] 562 
564,5 570 [25] 610 [33] 570 [26] 545 [33] 570 
571,5 578 [26] 618 [34] 578 [27] 551 [34] 578 
578,5 586 [27] 626 [35] 586 [28] 557 [35] 586 
585,5 594 [28] 634 [36] 594 [29] 563 [36] 594 
592,5 602 [29] 642 [37] 602 [30] 569 [37] 602 
599,5 610 [30] 650 [38] 610 [31] 575 [38] 610 
606,5 618 [31] 658 [39] 618 [32] 581 [39] 618 
613,5 626 [32] 666 [40] 626 [33] 587 [40] 626 
620,5 634 [33] 674 [41] 634 [34] 593 [41] 634 
627,5 642 [34] 682 [42] 642 [35] 599 [42] 642 
634,5 650 [35] 690 [43] 650 [36] 605 [43] 650 
641,5 658 [36] 698 [44] 658 [37] 611 [44] 658 
648,5 666 [37] 706 [45] 666 [38] 617 [45] 666 
655,5 674 [38] 714 [46] 674 [39] 623 [46] 674 
662,5 682 [39] 722 [47] 682 [40] 629 [47] 682 
669,5 690 [40] 730 [48] 690 [41] 635 [48] 690 
676,5 698 [41] 738 [49] 698 [42] 641 [49] 698 
683,5 706 [42] 746 [50] 706 [43] 647 [50] 706 
690,5 714 [43] 754 [51] 714 [44] 653 [51] 714 
697,5 722 [44] 762 [52] 722 [45] 659 [52] 722 
704,5 730 [45] 770 [53] 730 [46] 665 [53] 730 
711,5 738 [46] 778 [54] 738 [47] 671 [54] 738 
718,5 746 [47] 786 [55] 746 [48] 677 [55] 746 
725,5 754 [48] 794 [56] 754 [49] 683 [56] 754 
732,5 762 [49] 802 [57] 762 [50] 689 [57] 762 
739,5 770 [50] 810 [58] 770 [51] 695 [58] 770 
746,5 778 [51] 818 [59] 778 [52] 701 [59] 778 
753,5 786 [52] 826 [60] 786 [53] 707 [60] 786 
760,5 794 [53] 834 [61] 794 [54] 713 [61] 794 
767,5 802 [54] 842 [62] 802 [55] 719 [62] 802 
774,5 810 [55] 850 [63] 810 [56] 725 [63] 810 
781,5 818 [56] 858 [64] 818 [57] 731 [64] 818 
788,5 826 [57] 866 [65] 826 [58] 737 [65] 826 
795,5 834 [58] 874 [66] 834 [59] 743 [66] 834 
802,5 842 [59] 882 [67] 842 [60] 749 [67] 842 
809,5 850 [60] 890 [68] 850 [61] 755 [68] 850 
816,5 858 [61] 898 [69] 858 [62] 761 [69] 858 

[62] 906  [63] 767  
[63] 914  [64] 773 

[65] 779 
[66] 785 
[67] 791 
[68] 797 
[69] 803 
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Fréquence (TV analogique) 
Canal CCIR 

(PAL B/G) 
OIRT 

(SECAM D/K) 
FRANCE 

(SECAM-L) 
NOUVELLE-
ZÉLANDE 

CHINE 
(PAL D/K) 

 69-855,25 69-855,25 69-855,25 176,00
184,00
192,00
200,00
208,00
216,00

45,25 
55,25 
62,25 

175,25 
182,25 
189,25 
196,25 
203,25 
210,25 
217,25 
224,25 

48,25 
55,25 
62,25 

175,25 
182,25 
189,25 
196,25 
203,25 
210,25 
217,25 
224,25 

49,25
59,25
77,25
85,25
93,25

175,25
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
223,25

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

471,25
479,25
487,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
551,25
559,25
567,25
575,25
583,25
591,25
599,25
607,25
615,25
623,25
631,25
639,25
647,25
655,25
663,25
671,25
679,25
687,25
695,25
703,25
711,25
719,25
727,25
735,25
743,25
751,25
759,25
767,25
775,25
783,25
791,25
799,25
807,25
815,25
823,25
831,25
839,25
847,25

E2-48,25 
E3-55,25 
E4-62,25 
X-69,25 
Y-76,25 
Z-83,25 
Z1-90,25 
Z2-97,25 
S1-105,25 
S2-112,25 
S3-119,25 
S4-126,25 
S5-133,25 
S6-140,25 
S7-147,25 
S8-154,25 
S9-161,25 
S10-168,25 
E5-175,25 
E6-182,25 
E7-189,25 
E8-196,25 
E9-203,25 
E10-210,25 
E11-217,25 
E12-224,25 
S11-231,25 
S12-238,25 
S13-245,25 
S14-252,25 
S15-259,25 
S16-266,25 
S17-273,25 
S18-280,25 
S19-287,25 
S20-294,25 
S21-303,25 
S22-311,25 
S23-319,25 
S24-327,25 
S25-335,25 
S26-343,25 
S27-351,25 
S28-359,25 
S29-367,25 
S30-375,25 
S31-383,25 
S32-391,25 
S33-399,25 
S34-407,25 
S35-415,25 
S36-423,25 
S37-431,25 
S38-439,25 
S39-447,25 
S40-455,25 
S41-463,25 

471,25
479,25
487,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
551,25
559,25
567,25
575,25
583,25
591,25
599,25
607,25
615,25
623,25
631,25
639,25
647,25
655,25
663,25
671,25
679,25
687,25
695,25
703,25
711,25
719,25
727,25
735,25
743,25
751,25
759,25
767,25
775,25
783,25
791,25
799,25
807,25
815,25
823,25
831,25
839,25
847,25

 

471,25
479,25
487,25
495,25
503,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
551,25
559,25
567,25
575,25
583,25
591,25
599,25
607,25
615,25
623,25
631,25
639,25
647,25
655,25
663,25
671,25
679,25
687,25
695,25
703,25
711,25
719,25
727,25
735,25
743,25
751,25
759,25
767,25
775,25
783,25
791,25
799,25
807,25
815,25
823,25
831,25
839,25
847,25

FA-47,75 
FB-55,75 
FC1-60,50 
FC-53,75 
B-116,75 
C-128,25 
D-140,75 
E-152,75 
F-164,75 
F1-176,00 
G-176,75 
F2-184,00 
H-188,75 
F3-192,00 
F4-200,00 
I-200,75 
F5-208,00 
J-212,75 
F6-216,00 
K-224,75 
L-236,75 
M-248,75 
N-260,75 
O-272,75 
P-284,75 
Q-296,75 

 
 

49,25 
57,25 
65,25 
77,25 
85,25 

168,25 
176,25 
184,25 
192,25 
200,25 
208,25 
216,25 
471,25 
479,25 
487,25 
495,25 
503,25 
511,25 
519,25 
527,25 
535,25 
543,25 
551,25 
559,25 
607,25 
615,25 
623,25 
631,25 
639,25 
647,25 
655,25 
663,25 
671,25 
679,25 
687,25 
695,25 
703,25 
711,25 
719,25 
727,25 
735,25 
743,25 
751,25 
759,25 
767,25 
775,25 
783,25 
791,25 
799,25 
807,25 
815,25 
823,25 
831,25 
839,25 
847,25 
855,25 
863,25 
871,25 
879,25 
887,25 
895,25 
903,25 
911,25 
919,25 
927,25 
935,25 
943,25 
951,25 
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2-2. Tableau comparatif avec les anciens modèles 
 
 
※ O : applicable, X : non applicable 
 

Modèle LB3F(LE**B35***) JADE (LE**A35***) 

Illustration 

  

Type d'écran Téléviseur LCD Téléviseur LCD 

Tuner intégré O O 

Résolution 1366 x 768 1366 x 768 

Ecran LCD Ecran LCD TFT 50 Hz Ecran LCD TFT 50 Hz 

Taille de l'écran 26�/32� 26�/32�/37�/40� 

Format de l'image 16:9 16:9 

Dimensions (L x H x P) 26    664,8 x 214,8 x 496,4 mm (avec pied) 
32    798,8 x 217,8 x 573,4 mm (avec pied) 

26" 744,2 x 251,4 x 505,4 mm (avec pied) 
32" 873,8 x 292,0 x 576,6 mm (avec pied) 

 37" 1013,5 x 299,7 x 652,8 mm (avec pied) 
 40" 1084,6 x 299,7 x 391,2 mm (avec pied) 

Poids 26    7,1 kg (avec pied) 
32    10 kg (avec pied) 

26" 10,5 kg (avec pied) 
32" 14,8 kg (avec pied) 
37" 20,5 kg (avec pied) 
40" 21,5 kg (avec pied) 

Luminosité 250 à 450 cd/m² 300 cd/m² 
Facteur de contraste 800 - 5000:1 1000:1 
Amélioration de l'image DNIe (Saturn4) DNIe (FBE3) 
Egaliseur O O 
Contrôle automatique du 
volume O O 

Son Surround SRS TruSurround HD SRS TruSurround XT 
Sortie haut�parleur 5 W 26� : 5 W 

32�/37�/40�: 10 W 
Economie d'énergie O O 
Antenne 1 (air) 1 (air) 
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2-3. Accessoires 
 

Produit Description N° de réf. Remarque 

 

Télécommande et piles 
(AAA x 2) BN59-00865A 

 
Cordon d'alimentation 3903-000145 

 
Cache pour face inférieure BN63-05618B 

 
Pied 26" : BN96-10924A 

32" : BN90-02197A 

 

Vis 
(pour le pied - M4, L6) 6002-001294 

 
Manuel d'utilisation BN68-02163A 

 
Chiffon de nettoyage BN-63-01798B 

 

Carte de garantie /  
Fiche d'enregistrement / 
Instructions de sécurité 
(non disponible partout) 

- 

Centre de service  
Samsung Electronics 

 


